




P-MO Aspherical Lens
Glass-Moulded Aspherical Lens

SD Glass [FK01]

SD Glass [FK03]
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AF12-28 mm F4
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AT-X 12-28 F4 PRO DX V
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            CANON
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AT-X PRO V Sorozat
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      Nagylátószögű zoom
   objektív APS-C formátumú
      VDSLR kamerákhoz
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* 14 lencsetag 12 csoportban
* Minimális felvételi távolság: 0.3 m.
* Látószög: 99 - 61 fok
* Szűrő átmérő: 77 mm
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BH-77B napellenző

M100
Typewritten Text
A nagyméretű BH-77B
napellenző bepattanó 
zárral csatlakozik az
objektívhez.
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FÓKUSZKÖVETÉS ILLESZTETT FOGASKERÉKKEL
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Videográfiára fókuszálva
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A Tokina AT-X 12-28 PRO DX szupernagy látószögtől a normál-közeli fókusz-
távolságig ívelő zoom-átfogása sokoldalú fényképészeti alkalmazásrateszi 
képessé ezt az objektívet. A fókuszkövető fogaskerékkel történő ellátás pedig a
DSLR-lel történő mozgókép rőgzítéshez is még alkalmasabbá teszi ezt a hasznos objektívet. 
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Fókuszkövető fogaskerék
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A követő fókuszálás hatékonyabb, ha a manuális élességállító gyűrűt egy kuplung-rendszerrel látjuk el. Manuális élességállításnál a gyűrű forgatónyomatékának kissé hangsúlyozottabb érzete a precíz élességállítást segíti.
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Elsőrangú működés kis méretben
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Az élességállítási üzemmódok (AF - MF) közötti váltás egyszerűen, az objektív élességállító gyűrűjének előrefelé tolásával, illetve hátrafelé húzásával valósít-
ható meg. Normál (fénykép) üzemmódban az autofókusz használata megengedett.
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* Az objektív APS-C méretű CMOS és CCD szernzoros, és nem a nagyobb szenzoros, 
ún. full-frame, digitális fényképezőgépekkel való használatra tervezett.
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AT-X PRO V Sorozat

M100
Typewritten Text
Nagylátószögű zoom-objektív a
  24x36 mm szenzorméretű
     VDSLR gépvázakhoz
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AF17-35 mm F4
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AT-X 17-35 F4 PRO FX V
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            CANON

M100
Typewritten Text

M100
Typewritten Text
* 13 lencsetag 12 csoportban
* Minimális felvételi távolság: 0.279 m.
* Látószög: 103,96 - 64,74 fok
* Szűrő átmérő: 82 mm
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BH-821 napellenző
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A nagyméretű BH-821
napellenző bepattanó 
zárral csatlakozik az
objektívhez.
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KIVÁLÓ MŰKÖDÉS KIS MÉRETBEN 
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Videográfiára fókuszálva
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Az objektív manuális élességállító gyűrűjéhez egy fogaskerék illeszkedik,
hogy lehetővé váljon az objektív használata mozgóképes élessségkövető
rendszerekkel. Az objektív a DSLR (VDSLR) kamerákkal történő videó-
felvételezéshez ajánlott. Élességkövetéshez a felvétel indítása előtt MF 
állásba kell helyezni a manuális élességállító gyűrűt. Normál (fénykép) 
üzemmódban az autofókusz használata megengedett.
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Az egyérintéses élességállító kuplung mechanizmus lehetővé teszi a fotós
számára az AF és MF üzemmód közti gyors váltást az élességállító gyűrű 
előre- (AF), illetve hátrafelé tolásával (MF). Az objektív ellenáll továbbá a napi
használattal járó, és a legkülönbözőbb felvételi helyzetekből és környezeti 
feltételekből eredő megpróbáltatásoknak is. 
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Elsőrangú működés kis méretben
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Kitűnő választás filmezéshez / videózáshoz 
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A Tokina AT-X 17-35 PRO FX egy olyan kompakt méretű nagylátószögű zoom-
objektív, melynek a kisfilmes analóg, illetve 24x36 mm szenzorméretű "full-frame" 
digitális fényképezőgépeknél már bizonyított kiválósága a filmes /videós gyakor-
latban is maradéktalanul megnyilvánul.
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AT-X PRO V Sorozat

M100
Typewritten Text
Halszem zoom-objektív APS-C
        formátumú VDSLR 
             gépvázakhoz
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AF10-17 mm F3.5-4.5
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AT-X 10-17 F3.5-4.5 DX NH V FISHEYE
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            CANON
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* 17 lencsetag 10 csoportban
* Minimális felvételi távolság: 0.14 m.
* Látószög: 180 - 100 fok
* Napellenző: nincs
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TEGYE MÉG KEREKEBBÉ VILÁGÁT!
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Fogaskerekes fókuszkövetés
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Az objektív manuális élességállító gyűrűjéhez egy fogaskerék illeszkedik,
mely lehetővé teszi az objektív használatát mozgóképes élessségkövető
rendszerekkel. Az objektív a DSLR (VDSLR) kamerákkal történő videófel-
vételezéshez ajánlott. Élességkövetéshez a felvétel indítása előtt MF állás-
ba kell helyezni a manuális élességállító gyűrűt. Normál (fénykép) üzem-
módban az autofókusz használata megengedett.
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Legyen még kerekebb a világ!
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A Tokina AT-X 107 DX NH V halszem zoom-objektív a maga 180 fokos 
látószögével és drámai képmező elhajlásával "halszem" hatású felvélek
készítését teszi lehetővé a digitális fotográfus számára. Full-frame méretű
képérzékelős  (FX) kamerával a teljes képmezőt kitöltő képet fényképező-
gép modelltől függően kb. a 14,5 - 17 mm-es fókusztávolság tartományban
érhetünk el az objektívvel. 10-14 mm között a kép ívelt vonalakkal határolt. 
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Kitűnő választás filmezéshez / videózáshoz 
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A kissé megnövelt objektív-szenzor távolság a full-frame típusú (FX) 
kamerákon is lehetővé teszi nagyobb képmező kirajzolását. Az objektív a 
filmes /videós gyakorlatban is igazolja korábban már bizonyított kiválóságát.
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* Az objektív APS-C méretű CMOS és CCD szernzoros, és nem a nagyobb szenzoros, 
ún. full-frame, digitális fényképezőgépekkel való használatra tervezett.
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Egyérintéses élességállító kuplung mechanizmus

Az újonnan továbbfejlesztett egyérintéses élességállító kuplung mecha-
nizmus lehetővé teszi az automatikus és kézi fókuszálás közötti gyors és
egyszerű váltást. Nikon és Canon rendszereknél az objektív manuál állás-
ba hozható külön AF/MF kapcsoló, ill. a gépváz AF helyzetbe hozása nélkül. 

 

Belső élességállítási rendszer

A két fő élességállítási módszer a lencsetagok direkt előre mozgatása (leginkább
�x fókusztávolságú objektíveknél), illetve a frontlencse csoport teljes 
foglalatának forgatása (főleg zoom-objektíveknél alkalmazott módszer).
A Tokina által alkalmazott belső élességállítási módszernél minden lencsecsoport
mozog, azonban az objektív hossza közben nem változik. Ez különösen
előnyös teleobjektívek esetén. 
A beslő élességállítási rendszer számos előnnyel bír, köztük:
1. Gyorsabb élességállítás
2. Könnyebb tartás és kezelhetőség a súlypont körüli kisebb mozgás eredményeként.
3. Még kompaktabb tervezés
4. Elsőrangú szűrőhasználat, mivel a szűrő csatlakozó menet nem forog.

TECHNOLÓGIA -  MECHANIKAI

A hagyományos objektívek szférikus lencsetagok kombinációjával készülnek.
Azonban az ilyen objektíveknél problémák léphetnek fel, mivel a lencse széli részéről
érkező fény nem a középről érkező fénysugarakkal pontosan megegyező pontba  
fókuszálódnak. Ez pedig tág bledenyílásnál és szupernagy látoszögű objektíveknél 
korlátozza az objektív teljesítményét. A Tokina aszférikus üveg lencsetagokat használ
számos objektívjében.  A szférikus lencsehibák korrekcióján kívül ezek a lencsék
biztosítják a fényeloszlás teljes kontrollját, valamint a sarkoknál jelentkező képtor-
zulást, és lebegő lencsetagokkal kombinálva kiváló eredményt mutatnak.  A Hoya-val 
fennálló technikai együttműködésével a Tokina sikerrel gyárt kiváló minőségű, bármely
eddigi objektívben alkalmazottnál jóval nagyobb, aszférikus formájú üveg lencsetagokat.
Ez a technika technológiai ki�nomultságát és kiválóságát illetően is egyedülálló. 

Aszférikus lencsék

SD (szuper alacsony fényszórású) üveg
Az SD jelzést viselő objektívekben rendkívül kis fényszórású üveget alkalmaznak  a kromatikus
(szín) lencsehiba okozta másodlagos spektrum minimalzálására.  Alapjában véve ezek
a lencsék  FK01 és FK02 optikai anyagokat tartalmaznak, amelyek SD (APO) tulajdonsá- 
gúvá teszik az üveget. Ez kiváló képminőséget biztosít a 200 mm-es vagy nagyobb tele-
objektíveknél a színhiba teljes képmezőre kiterjedő korrekciójával és az összes színnek 

TECHNOLÓGIA -  MECHANIKAI  

pontosan a �lm, illetve képérzékelő                                  síkjába történő fókuszálásával. 

Autofókusz Manuális élességállítás Hagyományos lencse Aszférikus lencse

A képalkotásból kieső
széli fénysugarak

Fókuszpont Fókuszpont

A képalkotásban résztvevő
eltérített széli fénysugarak

HAGYOMÁNYOS ÜVEG

SD ÜVEG

Másodlagos spektrum
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AT-X 24-70 PRO FX 24~70mm F2.8                    C, N/D           15/11        84.20° ~ 34.49°       0.38m (14.9 in.)      1:4.73       f/2.8~f/22         9         82       89.6    107.5   1010    BH-822

AT-X 70-200 F4 FX VCM-S 70-200mm F4              N/D             19/14        34.45° ~ 12.42°         1.0m (39 in.)        1:3.57        f/4~f/32          9         67        82      167.5    980      BH-672

AT-X 16-28 PRO FX 16~28mm F2.8                    C, N/D           15/13       107.11° ~ 76.87°       0.28m (11 in.)       1:5.26       f/2.8~f/22         9        N/A       90     133.3    950      Built-in

AT-X 17-35 PRO FX 17~35mm F4                        C, N/D           13/12       103.96° ~ 64.74°       0.28m (11 in.)       1:4.82        f/4~f/22          9         82        89      94.5     600     BH-821

AT-X 14-20 F2 PRO DX 14~20mm F2                  C, N/D           13/11        91.68° – 70.75°        0.28m (11 in.)       1:8.36        f/2~f/22          9         82        89       106      735     BH-823

AT-X 11-20 PRO DX 11~20mm F2.8                    C, N/D           14/12       104.34° ~ 72.42°       0.28m (11 in.)       1:8.62       f/2.8~f/22         9         82        89        92       560     BH-821

AT-X 116 PRO DX II 11~16mm F2.8                  C, N/D, S         13/11            104° ~ 82°            0.3m (11.8 in.)       1:11.6       f/2.8~f/22         9         77        84      89.2     550     BH-77B

AT-X 12-28 PRO DX 12-28mm F4                        C, N/D          14/12       99.37° - 54.73°       0.25m (9.8 in.)       1:4.94        f/4~f/22          9         77        84       90.2     530     BH-77B

AT-X 107 AF DX  10~17mm F3.5~4.5                         C, N/D            10/8           180° ~ 100°          0.14m (5.5 in.)       1:2.56       f/3.5~f/22         6       N/A       70      71.1      350      Built-in

AT-X 107 AF DX NH  10~17mm F3.5~4.5                   C, N/D            10/8           180° ~ 100°          0.14m (5.5 in.)       1:2.56       f/3.5~f/22         6       N/A     69.9     70.9     350         N/A

AT-X M100 PRO D  100mm F2.8                         C, N/D           9/8               24.30°              0.3m (11.8 in.)         1:1         f/2.8~f/32         9         55        73       95.1     490     BH-551

REFLEX 300mm F6.3 MF MACRO                 Micro 4/3rds       7/3                 4.8°                 0.8m(31.5 in.)          1:2             f/6.3           N/A      55        66        66       298     BH-552

AT-X 116 PRO DX V 11~16mm F2.8                    C, N/D           13/11            104° ~ 82°            0.3m (11.8 in.)       1:11.6       f/2.8~f/22         9         77        84      89.2     550     BH-77B

AT-X 12-28 PRO DX V 12-28mm F4                         C               14/12       99.37° - 54.73°        0.25m (9.8in.)       1:4.94        f/4~f/22          9         77        84       90.2     530     BH-77B

AT-X 17-35 PRO FX V 17~35mm F4                         C               13/12       103.96° ~ 64.74°       0.28m (11 in.)       1:4.82        f/4~f/22          9         82        89      94.5     600     BH-821

AT-X 107 AF DX NH V  10~17mm F3.5~4.5                    C                10/8           180° ~ 100°          0.14m (5.5 in.)       1:2.56       f/3.5~f/22         6       N/A     69.9     70.9     350         N/A

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

� The external appearance and specifications shown in this catalog may be 
   changed without any advance notice. 
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MŰSZAKI PARAMÉTEREK
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5-68-10 Nakano, Nakano-ku, Tokyo 164-8616, Japan

www.tokinalens.com
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